Toto oznamenie ma povahu verejnej vyhlasky podPa § 36 ods. 4 stavebného zikona a ma
byt zverejnené podPa ustanovenie § 26 zikona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov a vyvesené po dobu 15 dni na iradnej tabuli Obce Povoda.
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Obec Mad

Obecny irad, 930 14 Mad ¢. 200
Tel. ¢.: 031/ 551 31 26

Cislo: 6873/MA/18/2020/033-BGy/002 Mad, 27.04.2020

Verejna vyhlaska

OZNAMENIE
o zatati izemného konania a nariadenie ustneho konania podPl’a §36 ods. 4 zikona ¢&.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zikon/ v zneni
neskorSich predpisov

Navrhovatel: Obec Povoda
v zastupeni starostom obce : Alexander Csoka
so sidlom: 929 01 Povoda ¢. 133
dita 28.01.2020 podal navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby ,,IBV Povoda —
Technicka vybavenost™ — liniova stavba na pozemkoch v k.u. Cenkesfa obce Povoda.
Obec Mad, prislusny stavebny urad podla ust. § 117 zékona ¢&. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a urCenia ObU-
TT-OVBP2-2016/004366-Uré/2 zo diia 12.01.2016 v stlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného
zakona
oznamuje zacatie izemného konania o umiestneni stavby
, IBV Povoda — Technicka vybavenost™ — liniova stavba
G¢astnikom konania a dotknutym organom S$tatnej spravy.
Navrh riesi umiestnenie stavby ,,IBV Povoda — Technicka vybavenost™ — liniova
stavba, ktora pozostava z nasledovnych objektov:
SO 10 - Vlastné pozemky — architektira
Navrh uvazuje so solitérnou formou zéastavby, pre samostatne stojace rodinné domy
s obytnymi podkroviami, prizemné rodinné domy - typ bungalov, resp. dvojpodlazné
rodinné domy s plochou strechou bez moznosti zabudovania podkrovnych priestorov
na pozemkoch — 29 ks.
Na predmetnom tzemi sa pocita sjednym rodinnym domom s jednou bytovou
jednotkou na jeden stavebny pozemok bez moznosti d’alSieho delenia.
Vyska hrebena (pri plochej streche atiky) pri rodinnych domoch sa nemeni, je pevna,
max. 8,5m od trovne +0,000.
Vyskova uroveii objektov rodinnych domov + 0,000 sa ur¢i v rozmedzi od 0,3 do
0,6 m nad terénom v zavislosti od podlaZznosti objektu, s tym, Ze projektant odporuca
osadit’ vyskovu troved + 0,000 minimélne na uroven najvyssej nivelety najblizieho
cestného telesa.
Pri komunikéciach riesit oplotenie podla mozZnosti s pouzitim  prirodnych
materidlov alebo nepriehl'adnost’ riesit’ zo stalozeleného porastu.
Stavebna ¢iara je navrhnuta vieobecne 6,0m od ¢elnej strany pozemku.
Stavebna &iara medzi susediacimi pozemkami je zjednej strany 1,5m a z druhej
dvornej strany mi. 5,5 m (podla zdkona).
Maximaélna dovolena miera zastavanosti je 35%.




Minimalna plocha zelene je 50%.
Pre kazdy rodinny dom je nutné riesit’ odstavnu plochu pre min.3 osobné auta na
vlastnom pozemku.

na pozemkoch parc.¢.: 155/6 registra ,,C*

155/1 registra ,,C* (121, 122, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128,129,
130, 131, 132 registra ,,E*)

v k.. Cenkesfa, obce Povoda

SO 11 - Komunikdcie a spevnené plochy

Miestna obsluznd komunikécia tvori prediZenie existujucej miestnej komunikacie
zékladnej Sirky komunikécie 6,0m.

Usek Al: Miestna obsluzna komunikacia kat. MOK7,0/30, funkénej triedy C3,
dvojpruhova, obojsmerna, verejna, pre prejazd kritického vozidla do dizky 9,0m,
a s celkovou dizkou 0,290590km, s obojstrannym chodnikom 3irky 1,50m oddelené
od vozovky komunikacie obojstrannym odvodfiovacim pasom Sirky 1,5m — plytka
priekopa s odvodiovacim drénom.

Komunikacia bude napojena na cestu I11/1396.

Usek A2: Miestna obsluzna komunikacia kat. MOK?7,0/30, funkénej triedy C3,
dvojpruhové, obojsmerna, verejna, pre prejazd kritického vozidla do dizky 9,0m,
zaslepend s obratiskom na konci, s celkovou dizkou 0,106557km, s obojstrannym
chodnikom 8irky 1,50m oddelené od vozovky komunikécie obojstrannym
odvodiiovacim pasom §irky 1,5m — plytka priekopa s odvodiovacim drénom.
Komunikécia bude napojend na navrhovany usek Al v km 0,2027.

Navrhovana miestna obsluzni komunikécia je navrhnutd pre kritické vozidlo NA1,
apre I'ahké dopravné zataZenie triedy VI. (z dovodu vystavby RD po ukonCeni
vystavby MK).

Rodinné domy: Odstavovanie a parkovanie vozidiel sa bude realizovat’ na
pozemkoch rodinnych domov. Kazdy rodinny dom, pripadne bytova jednotka, musi
mat’ najmenej 3 statia pre osobné motorové vozidlo podkategorie OAL.

na pozemkoch parc.¢.: 120, 185/1 registra ,,C*

155/1 registra ,,C* (123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
registra ,,E*)

v k.ii. Cenkesfa, obce Povoda

SO 12.1 - Trafostanica TYP: EH6

Transformaéna stanica bude blokovéa typ: EH6 do 630kVA s transformatorom

TOHn 378/22 o vykone 630 kVA.
na pozgmkoch parc.C.: 155/1 registra ,,C“ (124 registra ,,E%)
v k.. Cenkesfa, obce Povoda

SO 12.2 - 22 kV kablova pripojka

22 kV vzdu$na pripojka pre navrhovant TS bude rieSend s odbo¢enim z jestv. PB

&.2 lanom AlFe 42/7 mm? z jestvujucej distribucne;j siete (VN €.453)
PB ¢.1-6 - dim. 10,5/10

Od podperného bodu &. 7 bude pokratovana 22 kV pripojka ako kablova v zemi.

22kV kablové vedenie bude typ : 3x 22 NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm?.
na pozemkoch parc.¢.:  100/1 registra ,,C* (85/1, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98/1,
99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 100/1, 100/2, 100/3, 101, 102, 103, 104)
120 registra ,,C*
155/1 registra ,,C* (122, 123/2, 124)
v k.i. Cenkesfa , obce Povoda.




SO 12.3 - Distribuény el. rozvod NN
Kablové vedenie sa zrealizuje od navrhovanej TS po planované objekty zemnym

kablom typu NAYY-J 4x 240 mm2. Od TS trasa kablovych vedeni je situovana
volnym priestranstvom, v chodniku a ukonéia sa v istiacich skriniach typu SR.
Elektromerové rozvadzace pre jednotlivé objekty budii umiestnené na verejne
pristupnom mieste.
Elektromerové rozvadzace pre rodinné domy budu zapojené samostatne, lucovite
z istiacej a rozpojovacej skrini typu SR kablami NAYY-J 4x25mm?. Elektromerové
rozvadzacCe pre rodinné domy budu umiestnené v oploteni objektu. Pri krizovatkach
s podzemnymi sietami as planovanymi komunikaciami budu kéble ulozené do
chranicky
na pozemkoch parc.¢.: 120, 185/1, 185/2, 185/3 registra ,,C*
155/1 registra ,,C* (123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
registra ,,E%)
v k.. Cenkesfa, obce Povoda

SO 12.4 - Verejné osvetlenie
Pre rozvod verejného osvetlenia v lokalite sa navrhuje podzemné 1 kV kablové
vedenie, vyhotovené kdblami NAYY —J 4x10 mm? napojeny z plan. rozvadzaca
R.VO. VonkajSie osvetlenie bude rieSené LED svietidlami na ocelovych
stoziaroch. Kable pre verejné osvetlenie budu uloZzené do kablovej ryhy.

na pozemkoch parc.¢.: 155/1 registra ,,C* (124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131

registra ,,E*)
v k.. éenkesfa, obce Povoda.

SO 13 - Rozsirenie verejného STL plynovodu
Navrhovany STL distribu¢ny plynovod pozostava z 2 vetvy.
Navrhovana vetva “P1“ distribuéného plynovodu sa napoji na existujuci STL
distribu¢ny plynovod pred parcelou ¢.185/1.
Navrhovana vetva STL D63-280kPa sa vybuduje z PE potrubia, mat. PE100RC-
SDR17-DN50- D63x5,8mm-280kPa — dl. 375,22m. Plynovod bude ukonéeny
spdtnym napojenim na exist. STL distribu¢ny plynovod vedeny na parcele ¢.155/1.
Na navrhovanom STL distribuénom plynovode sa vybuduji 21 ks pripojok (STL
plynarenské zariadenie celkova dizka 148,80 m), ktoré budu vyvedené na jednotlivé
pozemky, ukoncené v navrhovanej plynomerovej skrini gulovym uzdverom GK
DN25 na hranici parcely.
Navrhovana vetva “P2“ distribu¢ného plynovodu sa napoji na Navrhovanu vetvu
,P1% STL distribu¢ného plynovodu.
Navrhovana vetva STL D63-280kPa sa vybuduje z PE potrubia, mat. PE1I00RC -
SDR17 — DN50 — D63x5,8mm- 280kPa — d1.85,15m. Plynovod bude ukoncéeny
zatkou na konci navrhovanej ulice.
Na navrhovanom STL distribuénom plynovode sa vybuduju 8 ks pripojok (STL
plynarenské zariadenie — celkova dizka 48,20 m), ktoré budu vyvedené na jednotlivé
pozemky, ukoncené v navrhovanej plynomerovej skrini gulovym uzdverom GK
DN25 na hranici parcely.
Meranie mnoZstva odberu zemného plynu bude v plynomerovych skriniach,
umiestnenych v oploteni, na verejno-pristupnom mieste.
Pripojky su navrhnuté z plastového potrubia PE100 RC-SDR11-D32x3,0mm.

na pozemkoch parc.¢.: 185/1 registra ,,C*

155/1 registra ,,C*“ (184, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131 registra ,,E%)
v k.. Cenkesfa, obce Povoda



SO 14 - Rozsirenie verejného vodovodu
Vybudovanie verejného vodovodu sa zabezpeéi zasobovanie objektov pitnou vodou
v novom obytnom subore. Minimalny sklon nivelety potrubia je 3%o.
Navrhovany vodovod bude pozostavat’ z 2 vetvy.
Vetva “V1“ bude napojenana na existujuci verejny vodovod HDPE DN100, ktory je
vedeny pred parcelou stavebnika. Napojenie bude za exist. hydrantom na parcele
154/3.
Vodovod bude ukonceny spétnym napojenim na obecny vodovod HDPE DN100
vedeny na parcele ¢.88/3. Potrubie bude vedené pozdiz navrhovanej komunikacie v
okraji cesty. Na navrhovanom vodovode sa umiestnia 2 ks podzemné hydranty
DNB8O0, ktoré budu sluzit aj ako kalnik resp. vzdu$nik.
Navrhovany verejny vodovod sa vyhotovi z tlakovych rar PE mat. PE100,
D110x6,6mm, SDR17, PN10. Maximalny prevadzkovy tlak je 0,6 MPa.
Dizka vodovodu - 328,95 m
Vodovodné pripojky budd polyetylénové DN25 pre rodinné domy - 21 ks a 1 ks pre
navrhovanu CS pre jej udrzbu.
Celkova dizka - 138,80 m
Do vzdialenosti 1 m za hranicou pozemku RD bude uloZena vodomerna Sachta.
Vetva “V2“ bude napojena na navrhovany verejny vodovod HDPE DN100. Za
napojenim sa na potrubie osadi posuvadlovy uzédver DN100 so zemnou supravou
a liatinovym poklopom.
Vodovod bude ukonceny na konci ulice podzemnym hydrantom DN80.Potrubie bude
vedené pozdiz navrhovanej komunikacie v okraji cesty. Na navrhovanom vodovode
sa umiestni 1 ks podzemny hydrant DN80, ktory bude sluzit' aj ako kalnik resp.
vzdusnik.
Navrhovany verejny vodovod sa vyhotovi z tlakovych rar PE mat. PE100,
D110x6,6mm, SDR17, PN10. Maximalny prevadzkovy tlak je 0,6 MPa.
Dizka vodovodu - 97,27 m
Vodovodné pripojky budu polyetylénové DN25 pre rodinné domy - 8 ks.
Celkova dizka - 56 m
Do vzdialenosti 1 m za hranicou pozemku RD bude uloZena vodomerna Sachta.
na pozemkoch parc.c.: 88/3, 120 registra ,,C*
154/3 registra ,,C*“ (184 registra ,,E*),
185/1, 185/2 registra ,,C“
155/1 registra ,,C*“ (184, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131 registra ,,E¢)
v k.. Cenkesfa, obce Povoda

SO 15 - Rozsirenie verejnej kanalizacie

Projekt rieSi odkanalizovanie predmetného tzemia gravitatnou splaskovou

kanalizaciou, vybuduje sa 3 ks gravitaény zbera¢ ,,A%, ,,.B“ a ,,B1%, erpacia stanica

CS a jedna vetva vytlaku VT1.

Kanalizacia je navrhnutd ako delena splaskova, dazd'ové vody budu vsakované na

jednotlivych pozemkoch. Kanalizacia sa pozostava z 1ks gravitaéného zberaca.

Navrhnuty je 3 ks zbera¢ gravitacnej splaskovej kanalizicie.

Zberaé “A* - PVC-U DN300 s dizkou 138,76m. Zagina napojenim na cerpaciu

stanicu CS, a bude ukon¢eny navrhovanou 3achtou S5. Zbera¢ bude vedeny Vv osi
navrhovanej komunikacie, v jednotnom spade 0,5% smerom k CS. Do zbera¢a budu

napojené 12 ks gravitaénych kanalizatnych pripojok od planovanych rodinnych

domov.

Zbera¢ “B“ - PVC-U DN300 s dizkou 173,83m. Za&ina napojenim sa do Sachty

navrhovaného zberaca ,,A“, a bude ukonéeny navrhovanou Sachtou S11. Zberad bude

vedeny v osi navrhovanej komunikécie, v jednotnom spade 0,5% smerom k S1. Do




zberaca budu napojené 9 ks gravitaénych kanalizaénych pripojok od planovanych
rodinnych domov.
Zbera& “B1“ - PVC-U DN300 s dizkou 94,29m. Zag&ina napojenim sa do 3achty S6
navrhovaného zberaca ,,B*, a bude ukonceny navrhovanou Sachtou S14. Zbera¢ bude
vedeny v osi navrhovanej komunikacie, v jednotnom spade 0,5% smerom k S1. Do
zbera¢a budii napojené 8 ks gravitatnych kanalizaénych pripojok od planovanych
rodinnych domov.
Vytlaéné potrubie Vyrlak ,, VT1“ sa vybuduje z HDPE potrubia D90 s dizkou 205,08
m z CS bude vedené do existujucej Sachty Sjdo volnej hladiny riesené 90° kolenom
oto¢enym smerom do hladiny.
na pozemkoch parc.¢.: 88/3, 120 registra ,,C*
154/3 registra ,,C* (184 registra ,,E*),
185/1, 185/2 registra ,,C*
155/1 registra ,,C“ (184, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131 registra ,,E)
v k.. C‘enkesfa, obce Povoda.

Pre Gizemie je spracovana izemnoplanovacia dokumentacia na zaklade ktorej mozZno
posudit’ navrh na uzemné rozhodnutie, v zmysle § 36 ods.2 stavebného zdkona wupiust’a od
miestneho zist'ovania a ustneho konania.

Ucastnici uzemného konania a dotknuté organy Statnej spravy a organizicie mozu
svoje namietky a pripomienky k navrhu uplatnit’ do 7 pracovnych dni odo diia dorucenia
oznamenia na Obecnom urade v Povode lebo inak nebude na ne prihliadnuté.

V rovnakej lehote ozndmia svoje stanoviskd dotknuté organy Statnej spravy, inak
podla § 36 ods. 3 stavebného zakona sa ma za to, Ze ich stanovisko je kladné.

Vzhl'adom na mimoriadnu situdciu v SR, s podkladmi rozhodnutia je mozZné
oboznamit’ sa elektronickou formou. V pripade zaujmu sa obratte na odbornu referentku
stavebného uradu Ing. Gyongyi Bognarova, tel. ¢ 0918 607 346, e-mail:
gyongyi.bognar@dunstreda.eu.

Toto ozndmenie ma povahu verejnej vyhlasky podl'a § 36 ods. 4 zak. ¢. 50/1976 Zb.
(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov a musi byt vyvesené po dobu 15 dni na
uradnej tabuli obce.

— -
Mgr. Gabriel Laszlé, MBA
starosta obce

Dorudi sa:

1. Obec Povoda, Starosta obce, 929 01 Povoda €. 133

2. Alzbeta Sidoova, 929 01 Dunajska Streda, Mlynska 331/2

3. Danka Krascsenicsova, 929 01 Dunajska Streda, Rybny trh 331/2
4. Ing. Michal Szilagyi, 929 01 Dunajska Streda, Ruzovy h4j 1371/32
5. Martin Prihoda, 080 01 PreSov, Sabinovska 550/1

6. Eva Prihodov4, 080 01 PreSov, 17.novembra 112



22.
23.

24.
23

26.
A

28.
29.

Daniela Kovesiova, 080 01 Presov, Zapotockého 4022/5
Juraj Prihoda, 811 01 Bratislava 1, Wilsonova 2803/4
Jozef Prihoda, 736 01 Havifov, ul. Marii Pujmanové 12, CR

. PZ-CONSTRUCT, s.r.0., Ing. Zoltan Pintér, 929 01 Dunajska Streda, Velkoblahovska ¢.

6750/9E

. Zapadoslovenska distribu¢nd a.s., 816 47 Bratislava 1, Culenova 6

. ZsVS a.s. OZ DS, 929 01 Dunajska Streda, Kracanska cesta 1233

. SPP — distribucia, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b

. Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalska 28

. Okresny turad Dunajska Streda, Odbor starostlivosti o ZP, 929 01 Dunajskéa Streda, Korzo

B. Bartoka 789/3

.OR HaZZ v DS, 929 01 Dunajska Streda, Trhovisko 1102/1

.RUVZ v DS, 929 01 Dunajska Streda, Vel'koblahovska 1067

. Krajsky pamiatkovy drad, 917 01 Trnava, Cukrova 1

. Okresny urad Dunajska Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikacie, 929 01

Dunajska Streda, Alzbetinske nam. 1194/1

. Okresné riaditel'stvo PZ v DS, ODI DS, 929 01 Dunajské Streda, Muzejna 231/6
. Sprava audrzba ciest Trnavského a samospravneho kraja, 929 01 Dunajska Streda,

Bratislavska cesta 10

Trnavsky samospravny kraj, 917 01 Trnava, Starohajska 10, P.O.Box 128

Okresny urad DS, Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, 929 01 Dunajska Streda,
Korzo B. Bartoka 789/3

Michlovsky s.r.o., 921 01 Piestany, Letna 796/9

Ministerstvo obrany SR — agentra spravy majetku Bratislava, 832 47 Bratislava,
Kutuzovova 8

Hydromelioracie, §.p., 825 63 Bratislava 211, Vrakunska 29

Okresny trad Dunajské Streda, Pozemkovy a lesny odbor, 929 01 Dunajské Streda, Korzo
B. Bartoka 789/3

Ostatni GCastnici konania verejnou vyhlaskou

a/a - Obec Mad



